Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV
Alklreditiert nach DIN EN ISO/TEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

23-03733-008
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@-FL-FRLG3 G100

Probenahmestelle: Marburg - Behiilter Ringelskopf, Auslauf
Entnahmedatum / -uhrzeit: 07.08.2023, 13:43 entspricht der Analysen des Brunnen Bortshausen
Analysedurchfithrung: 07.08.2023 13:43 - 08.09.2023 11:07
Entnahmestellen-CODE (Labor):
Probenehmer:
Probenahme nach: DIN ISO 5667-3 und -5/ / DIN EN ISO 19458
Probenstatus: Analysenzweck a
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung iiber die Qualitit von Wasser fur den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV } 08.01.2018
Ansatzdatum; 07.08.2023
Ablesedatum: 09.08.2023
Anlage 1/ 3/ 4- Mikrobiologische Parameter
Parameter " |Verfahren ‘Ergebnis . |Einheit -  Grenz-/ - BG-
5 ok ; : Richtwertie it
Koloniezahl (Bebriitung 44 4 | TrinkwV, § 43, Abs. 3. 10 KBE/!l ml 100
h), (204£2°C)
Koloniezahl (Bebrittung 44 £4 | TrinkwV, § 43, Abs. 3. 0 KBE/I ml 100
h), (36+£1°C)
Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (2017) KBE/100ml 0
coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (2017) KBE/100ml 0
Enterokolkken DIN EN ISO 7899-2 : KBE/100ml 0
2000-11

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Feltdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 2 Teil 1 - Chemische Parameter
Parameter Verfahren . Ergebnis Einheit Grenz-/ BG

: ; ] . LA iy ey Richtwerte . L
Acrylamid DIN 38413-6 2007-022 <0,0001 mg/1 0,0001 0,00005
Benzol DIN 38407-43 (2014)* <0,0005 mg/l 0,001 0,0005
Bor DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,05 mg/l 1 0,05
Bromat DIN ISO 15061 (D34) <0,005 mg/l 0,01 0,005

2001-12

Chrom DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,005 mg/l 0,025 0,005
Cyanid DIN 38405-D13 (2013)* <0,01 mg/l 0,05 0,01
1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/! 0,003 0,001
Fluorid DIN EN IS0 10304-1 (2009) 0,11 mg/l 1,5 0,05
Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (2009) 11,6 mg/l 50 0,5
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,0002 mg/l 0,001 0,0002
Selen DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,001 mg/l 0,01 0,001
Trichlorethen DIN EN IS0 10301 (1997)" <0,001 mg/l 0,001
Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Summe Tri- und Tetrachlorethen [DIN EN ISO 10301 (1997) nicht nachweisbar |mg/l 0,01
Uran DIN EN ISO 17294-2 (2017) 0,00020 mg/l 0,01 0,0001
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

* = Ergebnis aus Fremdlabor D-PL-19673-01-00
Personlich haflende Gesellschaflerin: Umwelthygiene Marburg Anschrift:

Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH

GmbH & Co KG

Rudolf-Breitscheid-Sir. 24

Amtsgericht Marburg HRB 4636

Geschifisfiihrung:
Dr. Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer

Amtsgericht Marburg

HRA 3969

Stenernummer: 031 0376 300 14
USt-IDNr.: DE226533998
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Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG ﬁ {{ Df\kltS

'\ Bouticiin

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV ‘ P B

Akkreditiert nech DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Untersuchungs-Nr. (Labor)'. 23-03733-008
Anlage 2 Teil 2 Chemlsche Parameter
Parametel AW P Ve:fahwn N T Ergebnis  [Einheit [ - Grenz/ | BG |

ORI W A B R bod Richtwerte - Sk
Antimon DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,001 mg/] 0,005 0,001
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,001 mg/l . 0,01 0,001
Benzo[a]pyren DIN EN SO 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,00001 0,000005
Blei _ DIN EN 18O 17294-2 (2017) - <0,002 mg/! 0,01 0,002
Cadmium DIN EN IS0 172942 (2017) <0,0002 meg/l 0,003 0,0002
Epichlorhydrin DIN EN 15680-2004-042 <0,0001 mg/l 0,0001 0,00005
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,005 mg/l ‘ 2 0,005
Nickel DINENISO 17294-2 (2017)|  <0,002 mg/l 0,02 0,002
Nitrit DIN ISO 15923-1 (2014) <0,02 mg/l 0,5 0,02
Summe Nitrat /50 + Nitrit /3 Berechnung 0,23 mg/l 1
Benzo[b]fluoranthen DIN EN ISO 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,000005
Benzo[k]fluoranthen DIN EN ISO 17993 (2004)" <0,000005 mpg/l 0,000005
Benzo[ghi]perylen DIN EN ISO 17993 (2004)* - <0,000005 mg/l 0,000005
Fluoranthen DIN EN ISO 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,000005
Indeno[1,2,3-cd]Pyren DIN EN ISO 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,000005
Summe polycyclische DIN EN IS0 17993 (2004) nicht nachweisbar |mg/l - 0,0001
aromatische Kohlenwasserstoffe
(TrinkwV)
Trichlormethan (Chloroform) DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Bromdichlormethan ' DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Dibromchlormethan DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Tribrommethan DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Summe Trihalogenmethane DIN EN ISO 10301 (1997) nicht nachweisbar |mg/! 0,05
Chlorethen (Vinylchlorid) DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,0005 mg/l 0,0005 0,0005
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

= Ergebnis aus Fremdlabor D-PL-19673-01-00

Anlage 3 Teil I und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemlsdle Pal ameter (Indikatorparameter)
Parameter e e Verfahren R Ergebms - |Einheit . | “Grenz+/- | BG

e R AL e R T i ke S Richtwerte Ful
Aluminium DIN EN IS0 17294-2 (2017) <0,01 mg/l 0,2 0,01
Ammonium DIN ISO 15923-1 (2014) <0,05 mg/l 0,5 0,05
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (2009) 14,9 mg/l 250 2,5
Eisen DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,02 mg/l 0,2 0,02
Férbung (Spektraler DIN EN ISO 7887 (2011) <0,10 m-1 0,5 0,1
Absorptionskoeffizient bei 436 '
nm)
Geruch qualitativ DIN EN 1622 (2006) - kein kein

Anhang C ungewdhnlicher ungewdhnlicher
Geruch Geruch
Perstnlich haftende Gesellschafterin: Umwelthygiene Marburg Anschrift;
Wakurik Beteiligungsgesellschafl mbH GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str, 24
Amtsgericht Morburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Macburg
HRA 3969 Tel.; 06421-30908-10

Geschiiftsfithrung: Steuernummer: 031 0376 300 14
Dr. Heidi Bodes-Fischer USt-1DNr.: DE226533998

Dr. Julian Fischer Seite 10 von 34 08.09.2023 - 23-03733



Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
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GPL-1816.01400

Untersuchungs-Nr. (Labor):

23-03733-008

Parametef . |Verfahren ¥ ‘Ergebnis' i |Einheit ;] oo Grenz/. S BG:
siiy sl BT i Rt i R e o ] A S|t e wnn Richtwerte | R
Geschmack, qualitativ DIN EN 1622 (2006) - kein kein
Anhang C ungewdhnlicher ungewdhnlicher
Geschmack Geschmack
Leitfihigkeit bei 25°C DIN EN 27 888 (1993) 343 uS/cm 2790 2
Manpan DIN EN [SO 17294-2 (2017) <0,01 mg/l 0,05 0,01
Natrium DIN EN [SO 17294-2 (2017) 71,7 mg/l 200 1,5
TOC (totaler organischer DIN EN 1484 (2019) 0,55 mg/l ohne anorm, 0,05
Kohlenstoff) Vertinderung
Sulfat DIN EN IS0 10304-1 (2009) 20,6 mg/l 250 5
Tritbung DIN EN ISO 7027 (2000) 0,07 NTU 1 0,05
S#urekapazitiit bis pH 4,3 (m- DIN 38409-H-7 2,18 mmol/l 0,05
Wert)
Hydrogencarbonat DIN 38409-H-7 133 mg/l 3
pH-Wert EN ISO 10523 (2012) 7,86 6,5-9,5
pH-Wert nach Calcitstittigung DIN 38404-10 (2012) 7,92
Calcitlosekapazitat DIN 38404-10 (2012) 1,0 mg/] 5
Calcitbefundung DIN 38404-10 (2012) l6send
Titrationstemperatur DIN 38404-10 (2012) 25,0 °C
Basckapazitht bis pH=8,2 (p- DIN 38404-10 (2012) 0,059 mmaol/]
Wert)
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 11,2 °C 0,1
gelustes Kohlendioxid (freie DIN 38404-10 (2012) 3,34 mg/l 0,05
Kohlenstiure)
iiberschiissige Kohlenséure DIN 38404-10 (2012) 0,44 mg/l
zugehtrige Kohlensiure DIN 38404-10 (2012) - 2,90 mg/l 0,05
Calcium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 38,9 mg/l 2
Magnesium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 83 mg/l 2
Kalium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 2,76 mg/l 0,5
Gesamthérte °dH DIN 38409-H-6 7,36 °dH
Karbonathiirte DIN 38409-H-6 6,09 °dH
Nichtcarbonathirte DIN 38409-H-6 1,3 °dH
Gesamthérte DIN 38409-H-6 1,315 mmol/l
Hiirtebereich gemdB WRMG DIN 38409-H-6 weich
2007
Summe Kationen#quivalente DIN 38402-62 (12/2014) 3,0320 mmol/l
Summe Anionen#quivalente DIN 38402-62 (12/2014) 3,1790 mmol/]
Ladungsbilanz relativ DIN 38402-62 (12/2014) -4,73 %
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Perstnlich haftende Gesellschafterin: Umivelthygiene Marburg Angschrift:

Walcurik Beteiligungsgesellschaft mbH GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str. 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg
HRA 3969 Tel.: 06421-30908-10

Geschiiftsfithrung:
Dr, Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer

Stevernummer; 031 0376 300 14
USt-IDNr,: DE2265335998
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Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV
Aldreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

23-03733-008
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O-PL-TRIGH-01 0

zusiitzliche Parameter nach DIN 12502 (alt DIN 50930)

Parameter = ° . |Verfahren - Brgebnis  {Einheit | " Grenz/. | BG.
’ ; T A e ' - Richtwerte :

Silikat SiO4- (DIN EN [SO 17294-2 (2017) 20,0 mg/l 0,3

Sauerstoff DIN EN ISO 5814 (2013) 10,6 mg/l 0,1

Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Beurteilung der Probe:

Milrobiologie : Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden bezogen auf die auswertbaren

Parameter eingehalten.

Chemie : Die untersuchte Wasserp

Anforderungen der Trinkwasserverordnung,

robe entspricht ~-bezogen auf die untersuchten chemischen Parameter- den

Personlich haftende Gesellschafterin: Umwelthygiene Marburg Anschrifl;
Wakurik Beteiligungspescllschaft mbH GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str. 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amitsgericht Marburg 35037 Macbueg

HRA 3969 Tel.: 06421-30908-10

Geschiiftsflihrung:
Dr. Heidi Bodes-Fischor
Dr. Julian Fischer
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Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Alklaeditiert nach DIN EN ISO/TEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

Probenahmestelle:
Entmahmedatum / -uhrzeit:
Analysedurchfiihrung;

23-03733-014

Michelbach - Brunnen nach UV

07.08.2023, 10:12

07.08.2023 10:12 - 08.09.2023 11:07

Entnahmestellen-CODE (Labor):

Probenehmer:
Probenahme nach:
Probenstatus:
Probenmatrix:
Grenzwerte:

Ansatzdatum:
Ablesedatum:

DIN ISO 5667-3 und -5/ / DIN EN ISO 19458

Analysenzweck a
Trinkwasser

Csdsha
© ARt eIl
P IREGE-01-0

((!mkks

Verordnung {iber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch{Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018

07.08.2023
09.08.2023

Anlage 1/ 3/ 4- Mikrobiologische Parameter

Parameter’ Verfahren Ergebnis - [Einheit ° Grenz+/ |.. BG

b L ' : : - :Richtwerte : |- b
Koloniczahl (Bebrlitung 44 &4 | TrinkwV, § 43, Abs. 3. 0 KBE/1 ml 100
h), (20::2°C)
Koloniezah! (Bebrittung 44 +4 | TrinkwV, § 43, Abs, 3. 0 KBE/1 ml 100
h), (36x1°C) ¢
Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (2017) KBE/100ml 0
coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (2017) KBE/100ml 0
Enterokokken DIN EN 1SO 7899-2 ; KBE/100ml 0

2000-11 ‘
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 2 Teil 1 - Chemische Parameter )
Par’africtcl_j ‘ Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
: : : : Richtwerte :
Acrylamid DIN 38413-6 2007-02 <0,0001 mg/l 0,0001 0,00005
Benzol DIN 38407-43 (2014)* <0,0005 mg/l 0,001 0,0005
Bor DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,05 mg/l 1 0,05
Bromat DIN ISO 15061 (D34) <0,005 mg/l 0,01 0,005
2001-12
Chrom DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,005 mg/!| 0,025 0,005
Cyanid DIN 38405-D13 (2013)" <0,01 mg/l 0,05 0,01
1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,003 0,001
Fluorid DIN EN ISO 10304-1 (2009) 0,17 mg/l 1,5 0,05
Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (2009) 46,1 mg/l 50 0,5
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,0002 mg/l 0,001 0,0002
Selen DIN EN 180 17294-2 (2017) <0,001 mg/l 0,01 0,001
Trichlorethen DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Tetrachlorethen DIN EN IS0 10301 (1997)* <0,001 mg/] 0,001
Summe Tri- und Tetrachlorethen |DIN EN ISO 10301 (1997) nicht nachweisbar |mg/l 0,01
Uran DIN EN ISO 17294-2 (2017) 0,00030 mg/l 0,01 0,0001
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
* = Brgebnis aus Fremdlabor D-PL-19673-01-00

Persontich hoftende Gesellschafterin: Umwelthygiene Masburg Anschrift:

Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH

GmbH & Co KG

Rudolf-Breitscheid-Sir, 24

Amitsgericht Marburg TIRB 4636

Geschiiftsfithrung:
Dr. Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer
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Wakurik Beteiligungsgeselischaft mbH

GmbH & Co KG

GmbH & Co KG Geubchy
Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV Sl
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Untersuchungs-Nr. (Labor): 23-03733-014
Anlage 2 Teil 2 - Chemlsche Paramelel
Parameter ' 2 Velfahlen ‘-‘:_ Ergebnis - |Einheit - | ¢ Grenz/" | BG .
B R B AR G, Ay v R ichtwerte Wi (i 1
Antimon DIN EN [SO 17294-2 (2017) <0,001 mg/l 0,005 0,001
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (2017) 0,004 mg/1 0,01 0,001
Benzo[a]pyren DIN EN IS0 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,00001 0,000005
Blei DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,002 mg/l 0,01 0,002
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,0002 mg/l 0,003 0,0002
Epichlorhydrin DIN EN 15680-2004-04» <0,0001 mg/l 0,0001 0,00005
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,005 mg/l 2 0,005
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,002 mg/l 0,02 0,002
Nitrit DIN ISO 15923-1 (2014) 0,02 mg/l 0,5 0,02
Summe Nitrat /50 + Nitrit /3 Berechnung 0,93 mg/l 1
Benzo[b]fluoranthen DIN EN ISO 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,000005
Benzo[k]fluoranthen DIN EN ISO 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,000005
Benzo[ghi]perylen DIN EN ISO 17993 (2004)" <0,000005 mg/l 0,000005
Fluoranthen DIN EN ISO 17993 (2004)" <0,000005 mg/l 0,000005
Indeno[1,2,3-cd]Pyren DIN EN ISO 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,000005
Summe polycyclische DIN EN ISO 17993 (2004) nicht nachweisbar |mg/l 0,0001
aromatische Kohlenwasserstoffe
(TrinkwV)
Trichlormethan (Chloroform) DIN EN ISO 10301 (1997)" <0,001 mg/l 0,001
Bromdichlormethan DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/] 0,001
Dibromchlormethan DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Tribrommethan DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Summe Trihalogenmethane DIN EN ISO 10301 (1997) nicht nachweisbar [mg/l 0,05
Chlorethen (Vinylchlorid) DIN EN ISO 10301 (1997)" <0,0005 mg/l 0,0005 0,0005
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
* = Frgebnis aus Fremdlabor D-PL-19673-01-00
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) Chemlsche Parameter (Indikatorparameter)
Pal ametel PHL e Verfahren E1 gebms B Emhelt 'l Grenz/ o BG
e R - Richtwerte Al
Aluminium DIN EN ISO [7294-2 (2017) <0,01 mg/] 0,2 0,01
‘|Ammonium DIN ISO 15923-1 (2014) 0,05 mg/l 0,5 0,05
Chlorid DIN EN SO 10304-1 (2009) 25,2 mg/l 250 2.5
Eisen DIN EN IS0 17294-2 (2017) <0,02 mg/l 0,2 0,02
Farbung (Spektraler DIN EN ISO 7887 (2011) <0,10 m-1 0,5 0,1
AbsorptionskoefTizient bei 436
nm)
Geruch qualitativ DIN EN 1622 (2006) - kein kein
Anhang C ungewohnlicher ungewdhalicher
Geruch Geruch
Perstnlich haftende Gesellschafterin: Umwelthygiene Murbucg Anschuift:

Rudolf-Breitscheid-Str. 24

Amtsgerichf Marburg HRB 4636

Amtsgericht Moarburg

HRA 3969

35037 Marburg
Tel.: 06421-30908-10

Geschiiftsfiihrung:
Dr, Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer

Stenernummer; 031 0376 300 14
USt-IDNr.: DE226533998
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Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerleannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
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Untersuchungs-Nr. (Labor):

23-03733-014

Geschiiftsfithrung:
Dr. Heidi Bodes-Fischer
Dr, Julian Fischer

Stevernummer; 031 0376 300 14
USt-IDNr.: DE226533998

Seite 20 von 34

Parameter ‘[Verfahren .. Ergebnis - |Einheit = | . Grenz+/ ~ | .BG -

U T R Do ST F i et sel e Bt P Richtwerte o |E L Y
Geschmack, qualitativ DIN EN 1622 (2006) - kein kein

Anhang C ungewdhnlicher ungewbhnlicher
Geschmack Geschmack
Leitfihigkeit bei 25°C DIN EN 27 888 (1993) 606 uS/em 2790 2
Mangan DIN EN SO 17294-2 (2017) <0,01 mg/l 0,05 0,01
Natrium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 10,5 mg/l 200 1,5
TOC (totaler organischer DIN EN 1484 (2019) 0,48 i mg/l ohne anorm, 0,05
Kohlenstoff) Vertinderung
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (2009) 27,2 mg/l 250 5
Tritbung DIN EN ISO 7027 (2000) 0,32 . INTU I 0,05
Sturekapazitit bis pI1 4,3 (m- DIN 38409-11-7 3,96 mmol/l 0,05
Wert)
Hydrogencarbonat DIN 38409-H-7 241 mg/l 3
pH-Wert EN ISO 10523 (2012) 7,34 6,5-9,5
phl-Wert nach Calcitsittigung DIN 38404-10 (2012) 7,33
Calcitlosekapazitit DIN 38404-10 (2012) -0,8 mg/l 5
Calcitbefundung DIN 38404-10 (2012) abscheidend
Titrationstemperatur DIN 38404-10 (2012) 25,0 e
Basekapazitiit bis pH=8,2 (p- DIN 38404-10 (2012) 0,437 mmol/l
Wert)
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 11,1 °C 0,1
gelostes Kohlendioxid (freie DIN 38404-10 (2012) 19,82 mg/l 0,05
Kohlens#ure)
iiberschiissige Kohlensfure DIN 38404-10 (2012) -0,57 mg/l
zugehbrige Kohlensdure DIN 38404-10 (2012) 20,39 mg/l 0,05
Calcium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 94,6 mg/l 2
Magnesium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 7.6 mg/l 2
Kalium _ DIN EN ISO 17294-2 (2017) 1,63 mg/l 0,5
Gesamthéirte °dH DIN 38409-H-6 15,01 °dH
Karbonath#rte DIN 38409-H-6 11,07 °dH
Nichtcarbonathérte DIN 38409-H-6 3,9 °dH
Gesamthiirte DIN 38409-H-6 2,681 mmol/l
Hirtebereich gem#ih WRMG DIN 38409-H-6 hart
2007
Summe Kationendquivalente DIN 38402-62 (12/2014) 5,8510 mmol/l
Summe Anionenfiquivalente DIN 38402-62 (12/2014) 5,9670 mmol/l
Ladungsbilanz relativ DIN 38402-62 (12/2014) -1,97 %
. Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Persénlich haftende Gesellschafterin: Umwe]thlygicnc Marburg Anschrift;
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str, 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg
HRA 3969 Tel.: 06421-30908-50

08.09.2023 - 23-03733




Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchunggstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV
Aldreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

23-03733-014

¢ (( DAKKS

Tatacha

Abdreilisenangitidtio

0-M-18164-01-00

zusiitzliche Parameter nach DIN 12502 (alt DIN 50930)

Parameter - |Verfahren " Ergebmis | |[Bimheit - | Grenz/ - BG
R ittt | e T D e . Richtwerte' :

Silikat SiO4- DIN EN ISO 17294-2 (2017) 27,3 mg/l 0,3

Sauerstoff DIN EN IS0 5814 (2013) 92 mg/l 0,1

Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Beurteilung der Probe:

Mikrobiologie : Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden bezogen auf die auswertbaren

Parameter eingehalten.

Chemie : Die untersuchte Wasserprobe entspric

Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Personlich haftende Gesclisehafterin:
Walkurik Beteiligungsgeselischalt mbH

Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

ht -bezogen auf die untersuchten chemischen Parameter- den

Anschrift;
Rudoelf-Breitscheid-Str, 24

Amtsgericht Marbuyg HRB 4636

Geschiiftsfiihrung:
Dr. Heidli Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer
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Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV
Akkreditiert nach DIN EN ISOAEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

Probenahmestelle:
Entnahmedatum / -uhrzeit:
Analysedurchfiihrung:

23-03733-016

Wasserwerk Wehrda - Wasserwerk Ausgang TZ

07.08.2023, 11:43

07.08.2023 11:43 - 08.09.2023 11:07

Entnahmestellen-CODE (Labor):

Geviache
Akwreiiticungsiicile
O-PL-1R1G301

i ({ DAKKS

Geschiiftsfiihrung:
Dr, Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer

HRA 3969

Steucrnummer: 031 0376 300 14
USt-IDNr.: DE226533998

Seite 23 von 34

Probenehmer:
Probenahme nach: DIN ISO 5667-3 und -5/ / DIN EN ISO 19458
Probenstatus: Analysenzweck a
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung iiber die Qualitéit von Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 07.08.2023
Ablesedatum: 09.08.2023
Anlage 1/ 3/ 4- Mikrobiologische Parameter
Parameter Verfahren Ergebnis- - |Einheit ~ Grenz-/ BG
! : Bkl = ; ; : -Richtweite
Koloniezahl (Bebrittung 44 +4 | TrinkwV, § 43, Abs. 3. 0 KBE/1 ml 100
h), (20+£2°C)
Koloniezah! (Bebriitung 44 +4  |TrinkwV, § 43, Abs. 3, | KBE/I ml 100
h), (36x1°C)
Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (2017) KBE/100ml 0
coliforme Bakteticn DIN EN ISO 9308-1 (2017) KBE/100ml 0
Enterokolcken DIN EN ISO 7899-2 : 0 KBE/100ml 0
2000-11
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreilung der Grenze
Anlage 2 Teil 1 - Chemische Parameter
Parameter |Verfahren, Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
B ‘ ' Richtwerte
Acrylamid DIN 38413-6 2007-022 <0,0001 mg/l 0,0001 0,00005
Benzol DIN 38407-43 (2014)* <0,0005 mg/l 0,001 0,0005
Bor DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,05 mg/l 1 0,05
Bromat DIN ISO 15061 (D34) <0,005 mg/l 0,01 0,005
2001-12
- |Chrom DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,005 mg/l 0,025 0,005
Cyanid DIN 38405-D13 (2013)* <0,01 mg/] 0,05 0,01
1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (1997)" <0,001 mg/l 0,003 0,001
Fluorid DIN EN ISO 10304-1 (2009) 0,16 mg/l 1,5 0,05
Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (2009) 18,4 mg/l 50 0,5
Quecksilber DIN EN [SO 17294-2 (2017) <0,0002 mg/l 0,001 0,0002
Selen DIN EN IS0 17294-2 (2017) <0,001 mg/l 0,01 0,001
Trichlorethen DIN EN ISO 10301 (1997} <0,001 mg/l 0,001
Tetrachlorethen DIN EN 180 10301 (1997)" <0,001 mg/l 0,001
Summe Tri- und Tetrachlorethen | DIN EN ISO 10301 (1997) nicht nachweisbar |mg/l 0,01
Uran DIN EN ISO 17294-2 (2017) 0,00020 mg/l 0,01 0,0001
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
* = Ergebnis aus Fremdlabor D-PL-19673-01-00
Perstinlich haftende Gesellschafterin: Umwelthygiene Marburg Anschrift:
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str, 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amisgericht Marburg 35037 Marburg

Tel.: 06421~30908-10

08.09.2023 - 23-03733
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Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG (( an!fgmm
Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV sl il
Aklereditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Untersuchungs-Nr, (Labor): 23-03733-016
Anlage 2 Teil 2 Chemlsche Parameter
Parameter Vetfahren - “Er gebnls  "|Einheit ' Grenz-/ BG
; j B s g i | B Richtwerte . :
Antimon DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,001 mg/l 0,005 0,001
Atsen DIN EN ISO 17294-2 (2017) 0,001 mg/l 0,01 0,001
Benzo[a]pyren DIN EN ISO 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,00001 0,000005
Blei DIN EN IS0 17294-2 (2017) <0,002 mg/l 0,01 0,002
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,0002 mg/l 0,003 0,0002
Epichlorhydrin DIN EN 15680-2004-042 <0,0001 mg/l 0,0001 0,00005
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,005 mg/l 2 0,005
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,002 mg/l 0,02 0,002
Nitrit DIN ISO 15923-1 (2014) <0,02 meg/l 0,5 0,02
Summe Nitrat /50 + Nitrit /3 Berechnung 0,37 mg/1 !
Benzo[b]fluoranthen DIN EN ISO 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,000005
Benzo[k[fluoranthen DIN EN ISO 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,000005
Benzo[ghi]perylen DIN EN IS0 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,000005
Fluoranthen DIN EN ISO 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,600005
Indeno[1,2,3-cd]Pyren DIN EN 150 17993 (2004)" <0,000005 meg/l 0,000005
Summe polycyclische DIN EN ISO 17993 (2004) nicht nachweisbar |mg/l 0,0001
aromatische Kohlenwasserstoffe
(TrinkwV)
Trichtormethan (Chloroform) DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Bromdichlormethan DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Dibromchlormethan DIN EN ISO 10301 (1997) <0,001 mg/l 0,001
Tribrommethan DIN EN IS0 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Summe Trihalogenmethane DIN EN IS0 10301 (1997) nicht nachweisbar |mg/l 0,05
Chlorethen (Vinylchlorid) DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,0005 mg/l 0,0005 0,0005
Legende: NG Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
= Ergebnis aus Fremdlabor D-PL-19673-01-00
Anlage 3 Teﬂ 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Che:msche Parameter (Indikatorparameter)
Parametel e Verfah:en ho Ergebms W] Emhelt : Grenz-/" | . BGT
’ ! Richtwerte . | ©
Aluminjum DIN ENISO 17294-2 (2017) <0,01 mg/l 0,2 0,01
Ammonium DIN IS0 15923-1 (2014) <0,05 mg/l 0,5 0,05
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (2009) 32,7 mg/l 250 2,5
Eisen DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,02 mg/l 0,2 0,02
Flirbung (Spektraler DIN EN ISO 7887 (2011) <0,10 m-1 0,5 0,1
Absorptionskocffizient bei 436
nmy)
Geruch qualitativ DIN EN 1622 (2006) - kein kein
Anhang C ungewthnlicher ungewthnlicher
Geruch Geruch
Perstnlich haftende Gesellschaflerin: Umwelthygiene Marburg Aunschri;

Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH Gmbl & CoKG Rudolf-Breitscheid-Str, 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Marbury

HRA 3969 Tel.: 06421-30908-10
Geschiiftsfiihrung: Steucrnummer; 031 0376 300 14
Dr. Heidi Bodes-Fischer USt-IDNr.: DE226533998

Dr. Julian Fischer
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Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG ] ({ E\,)Ak&icm.
Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV braiyirig's o
Alkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Untersunhtmgs-Nr (Labo:) 23-03733-016 . _
Palametei Verfahren - : Ergebnis ~ / |Einheit = .f . Grenzy/ .. [ /#BG
: Pl w3t S Richtwerte | e
Geschmack, qualitativ DIN EN 1622 (2006) - kein kein
Anhang C ungewdihnlicher ungewdthnlicher
Geschmack Geschmack
Leitfihigleit bei 25°C DIN EN 27 888 (1993) 503 pS/em 2790 2
Mangan DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,01 mg/l 0,05 0,01
Natrjum DIN EN IS0 17294-2 (2017) 20,1 mg/l 200 1,5
TOC (totaler organischer DIN EN 1484 (2019) 0,65 mg/l ohne anorm. 0,05
Kohlenstoff) Vertinderung
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (2009) 28,3 mg/t 250 5
Tritbung DIN EN 130 7027 (2000) 0,23 NTU i 0,05
Sturekapazitit bis pH 4,3 (m- DIN 38409-H-7 2,79 mmol/l 0,05
Wert)
Hydrogencarbonat DIN 38409-H-7 170 mg/! 3
pH-Wert EN ISO 10523 (2012) 7,80 6,5-9,5
pH-Wert nach Calcitsttligung DIN 38404-10 (2012) 7,72
Calcitltsckapazitit DIN 38404-10 (2012) -2,2 mg/l 5
Calcitbefundung DIN 38404-10 (2012) abscheidend
Titrationstemperatur DIN 38404-10 (2012) 25,0 °C
Basekapazitiit bis pH=8,2 (p- DIN 38404-10 (2012) 0,084 mmol/l
Wert)
‘Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 13,7 °C 0,1
geldstes Kohlendioxid (freie DIN 38404-10 (2012) 4,61 mg/l 0,05
Kohlensture)
iiberschiissige Kehlensture DIN 38404-10 (2012) -1,10 mg/l
zugehdrige Kohlensiure DIN 38404-10 (2012) 5,71 mg/l 0,05
Calcium DIN EN ISO 17294-2 (2017} 48,2 mg/l 2
Magnesium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 11,8 mg/l 2
Kalium DIN EN ISQ 17294-2 (2017) 4,05 mg/l 0,5
Gesamthéirte °dH DIN 38409-H-6 9,48 °dH
Karbonathrte DIN 38409-H-6 7,80 °dH
Nichtcarbonathérte DIN 38409-H-6 1,7 °dH
Gesamthtirte DIN 38409-H-6 1,692 mmol/}
Hirtebereich gemif WRMG DIN 38409-H-6 mittel
2007
Summe Kationendquivalente DIN 38402-62 (12/2014) 4,3590 mmol/}
Summe Anionenfiquivalente DIN 38402-62 (12/2014) 4,5680 mmol/f
Ladungsbilanz relativ DIN 38402-62 (12/2014) -4,67 %
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Perstinlich haftende Gesellschafterin: Umwelthygiene Marburg Anschrift:

Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbE

GmbH & Co KG

Rudolf-Breitscheid-Sir, 24

Aunisgericht Marburg HRB 4636

Geschilftsfithrung:
Dr. Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer

Amtsgericht Marburg

HRA 3969

Steuernummer: 031 0376 300 14
USt-IDNr.: DE226533998
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Gﬂ'.le & Co KG . !'4.—,‘__,;—’,'.:'-"5‘:' s ﬂd}allciin )
Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV e ey e
Aldereditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Umwelthygiene Marburg 2 (DA

Untersuchungs-Nr. (Labor): 23-03733-016

zusitzliche Parameter nach DIN 12502 (alt DIN 50930)

P DR L 7 1 N P Frgebms | [Bheli | Orenz/ |- BG
e Y ] e it end B B e, S ) e TR Richtwerte |-

Silikat 8i04- DIN EN ISO 17294-2 (2017) 23,0 mg/l 0,3

Ezﬂerstoff DIN EN ISO 5814 (2013) 10,3 mg/l 0,1

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmunogsgrenze, TFettdruck = Uberschreitung der Grenze

Beurteilung der Probe: _

Mikrobiologie : Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden bezogen auf die auswertbaren
Parameter eingehalten.

Chemie : Die untersuchte Wasserprobe entspricht -bezogen auf die untersuchten chemischen Parameter- den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung,

Persénlich haftende Gesellschafterin: Umwelthygiene Marburg Anschrift:
Wakurik Beteiligungsgese!lschaft mbE ) GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str. 24
Amisgericht Marbury HRB 4636 Amisgericht Marburg 35037 Marbug

HRA 3969 Tel; 06421-30908-10
Geschilftsfithrung: Steuernummer: 031 0376 300 14
Dr, Heidi Bodes-Tischer UStHIDNr.; DBE226533998

Dr. Julian Fischer Seite 26 von 34 08.09.2023 - 23-03733



Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Aldreditiect nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

23-03733-017

_ (( DAKKS

3 — froutacha
sidepihtienangiuatle
D-FL-1R1GY-Q1-60)

Probenahmestelle: Wasserwerk Ronhausen nach Entséiuerung + UV, Reinwasser
Entnahmedatum / -uhrzeit: 07.08.2023, 14:20

Analysedurchfiihrung; 07.08.2023 14:20 - 08.09.2023 11:07

Entnahmestellen-CODE (Labor):

Probenehmer:

Probenahme nach: DIN ISO 5667-3 und -5/ / DIN EN ISO 19458

Probenstatus: Analysenzweck a

Probenmatrix: Trinkwasser

Grenzwerte: Verordnung tiber die Qualitdt von Wasser filr den menschlichen

Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018

Ansatzdatum: 07.08.2023

Ablesedatum: 09.08.2023

Anlage 1/ 3/ 4 Mlkloblologlsche Parameter

Pammeter ; Ve1fahlen Ergebnis  |Einheit |  Grenz-/ | BG

Tt i : ] 2 | Richtwerte

Koloniezahl (Bebr[lttmg 44 £4 Trinka, § 43, Abs, 3. 0 KBE/I ml 100

h), (20+2°C)

Koleniezahl (Bebriitung 44 £4  (TrinkwV, § 43, Abs. 3. 0 KBE/1 ml 100

h), (36=1°C) :

Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (2017) KBE/100ml 0

coliforme Baktericn DIN EN IS0 9308-1 (2017) KBE/100m{ 0

Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 : KBE/100ml 0

2000-11

Legende: NG= Nachwensgrcn?e BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Anlage 2 Teil 1 - Chemische Parameter

Parametcr Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG

; : Tl : : _Richtwerte
Acrylamid DIN 38413-6 2007-022 <0,0001 mg/l 0,0001 0,00005
Benzol DIN 38407-43 (2014)* <0,0005 mg/l 0,001 0,0005
Bor DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,05 mg/l 1 0,05
Bromat DIN ISO 15061 (D34) <0,005 mg/l 0,01 0,005
2001-12 :

Chrom DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,005 mg/l 0,025 0,005
Cyanid DIN 38405-D13 (2013)* <0,01 mg/l 0,05 0,01
1,2-Dichlorethan DIN EN [SO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,003 0,001
Fluorid DIN EN ISO 10304-1 (2009) 0,21 mg/l 1,5 0,05
Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (2009) 16,5 mg/l 50 0,5
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,0002 mg/l 0,001 0,0002
Selen DIN EN ISQ 17294-2 (2017) <0,001 mg/l 0,01 0,001
Trichlorethen DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Tetrachlorethen DIN EN IS0 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Summe Tri- und Tetmc_hloréthen DIN EN IS0 10301 (1997) nicht nachweisbar (mg/l 0,01

Uran DIN EN ISO 17294-2 (2017) 0,00060 mg/l 0,01 0,0001
Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

* = Ergebnis aus Fremdlabor D-PL-19673-01-00

Personlich boftende Gesellschafterin: Umwelthygiene Marburg Anschyift:

Wakurik Beteilipungsgesellschaft mbH GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Sir. 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg

Geschiiftsfiihrung:
Dr. Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer
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Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV
Aldreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

23-03733-017

Anlage 2 Tell 2 Cheinische Paramete:

Aklredaengiizlie
RPLIRIGE L0

Parameter = by Ve1fah1 en | " "Brgebnis |Biheit | Grenzs/ | . BG
N gy gmaist Sl el el it R - Richtwerte v

Antimon DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,001 mg/l 0,005 0,001
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (2017) 0,001 mg/l 0,01 0,001
Benzo[a]pyren DIN EN ISO 17993 (2004)" <0,000005 mg/l 0,00001 0,000005
Blei DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,002 . mg/l 0,01 0,002
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,0002 mg/l 0,003 0,0002
Epichlorhydrin DIN EN 15680-2004-042 <0,0001 mg/l 0,0001 0,00005
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,005 mg/l 2 0,005
Nickel DIN EN IS0 17294-2 (2017) <0,002 mg/l 0,02 0,002
Nitrit DIN ISO 15923-1 (2014) <0,02 mg/l 0,5 0,02
Summe Nitrat /50 + Nitrit /3 Berechnung 0,33 mg/l 1
Benzo[b]fluoranthen DIN EN ISO 17993 (2004)" <0,000005 mg/l 0,000005
Benzo[k]fluoranthen DIN EN ISO 17993 (2004) <0,000005 mg/l 0,000005
Benzo[ghi]perylen DIN EN ISO 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,000005
Fluoranthen DIN EN ISO 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,000005
Indenol1,2,3-cd]Pyren DIN EN 180 17993 (2004)* <0,000005 mg/l 0,000005
Summe polycyclische DIN EN ISO 17993 (2004) nicht nachweisbar |mg/l 0,0001
aromatische Kohlenwasserstoffe

(TrinkwV)

Trichlormethan (Chloroform) . |DIN EN ISO 10301 (1997)" <0,001 mg/l 0,001
Bromdichlormethan DIN EN ISO 10301 (1997)" <0,001 mg/l 0,001
Dibromchlormethan DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/] 0,001

| Tribrommgthan DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,001 mg/l 0,001
Summe Trihalogenmethane DIN EN ISO 10301 (1997) nicht nachweisbar |[mg/l 0,05
Chlorethen (Vinylchlorid) DIN EN ISO 10301 (1997)* <0,0005 mg/l 0,0005 0,0005
Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Feltdruck = Uberschreitung der Grenze

= Ergebnis aus Fremdiabor D-PL-19673-01-00

Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemlsche Parameter ﬂndlkatmmetel)

Palameter - e Varfahlen R R Ergebms L Emhelt . Grenze/ .|V BG
: ] : ~ 4 A : - Richtwerte

Aluminium D[N EN ISO l7294 2 (2017) <0,01 mg;'l 0,2 0,01
Ammonium DIN ISO 15923-1 (2014) <0,05 mg/l 0,5 0,05
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (2009) 21,7 mg/l 250 2,5
Eisen DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,02 mg/l 0,2 0,02
Firbung (Spektraler DIN EN ISO 7887 (2011) <0,10 m-1 0,5 0,1
Absor ptlonskoefﬂzwm bei 436

nm)

Geruch qualitativ DIN EN 1622 (2006) - kein kein

Anhang C ungewdthnlicher ungewdhnlicher
Geruch Geruch
Perstinlich haftende Gesellschafterin: Umwelthygiene Marburg Anschrift;

Wakurik Beteilig lschaft mbE GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Sir. 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Anttsgericht Marburg 35037 Marburg

HRA 3969 Tel.: 0642(-30908-10
Geschiiftsfiilhrung: Stenernummer: 031 0376 300 14
Dr, Heidi Bodes-Fischer USt-1DNr.: DE226533998

Dr. Julian Fischer
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Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV
Alkkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

1 {{ DAKKS
4 i Ovudectn
2 Avkreuienengastenio
O-PL-IRLGR-QL-00)

Untersuchungs-Nr. (Labor):

23-03733-017

Parameter . |Verfahren..: = ~ Ergebnis - |Einheit | * Grenz/. | "BG -
- o S ) St Richtweite | o0
Geschmack, qualitativ DIN EN 1622 (2006) - . kein kein
Anhang C ungewdhnlicher . ungewdhnlicher
Geschmack Geschmack
Leitfahigkeit bei 25°C DIN EN 27 888 (1993) 519 wS/em 2790 2
Mangan DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,01 mg/l 0,05 0,01
Natrium DIN EN IS0 17294-2 (2017) 10,4 mg/l 200 1,5
TOC (totaler organischer DIN EN 1484 (2019) 0,?7 mg/l ohne anorm. 0,05
Kohlenstoff) Verdinderung
Sulfat 1DIN EN ISO 10304-1 (2009) 289 mg/l 250 5
Tritbung DIN EN ISO 7027 (2000) . 0,14 NTU 1 0,05
Suurekapazitit bis pH 4,3 (m- DIN 38409-H-7 3,88 mmol/l 0,05
Wert)
Hydrogencarbonat DIN 38409-H-7 237 mg/l 3
pH-Wert ) EN ISO 10523 (2012) 7,85 6,5-9,5
pH-Wert nach Calcitstittigung DIN 38404-10 (2012) 7,53
Calcitldsekapazitit DIN 38404-10 (2012) -14,4 mg/l 5
Calcitbefundung DIN 38404-10 (2012) abscheidend
Titrationstemperatur DIN 38404-10 (2012) 25,0 %
Basekapazitit bis pH=8,2 (p- DIN 38404-10 (2012) 0,105 mmol/l
Wert)
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 11,7 °C 0,1
gelostes Kohlendioxid (freie DIN 38404-10 (2012) 5,95 mg/l 0,05
Kohlenséure)
{iberschiissige Kohiens#ure DIN 38404-10 (2012) -8,36 mg/l
zugehtrige Kohlensture DIN 38404-10 (2012) 1431 mg/l 0,05
Calcium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 67,6 mg/l 2
Magnesium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 14,8 mg/l 2
Kalium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 2,65 mg/! 0,5
Gesamthiirte °dH DIN 38409-H-6 12,88 edi
Karbonathirte DIN 38409-H-6 10,87 °dH
Nichtcarbonathérte DIN 38409-H-6 2,0 °dH
Gesamthirte DIN 38409-H-6 2,300 mmol/l
Hirtebereich geméh WRMG DIN 38409-H-6 mittel
2007 '
Summe Kationen#quivalente DIN 38402-62 (12/2014) 5,1 140 mmol/I
Summe Anionenéiquivalente DIN 38402-62 (12/2014) 5,3470 mmol/[
Ladungsbilanz relativ DIN 38402-62 (12/2014) -4,45 %
Legende: NG = Nachweisgtenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Personlich haftende Gesellschallerin: Umwelthygiene Marburg Anschrift:

Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str, 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 Amtsgericht Macburg 35037 Marburg
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Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV
ARkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Untersuchuhgs-Nr. (Labor):

23-03733-017

zusiitzliche Parameter nach D

IN 12502 (alt DIN 50930)

- {( pAKLS

Theutsehy
Alrelilgengiiiata

01181030100

Parameter {Verfahren , T Ergebnis = |Embeit | Grenz/ | - BG
E25 e g i i, R I Richtwerte gt

Silikat 8i04- DIN EN IS0 17294-2 (2017) 20,4 mg/l 0,3

Sauerstoff DIN EN ISO 5814 (2013) 11,1 mg/l 0,1

Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Beurteilung der Probe:

Mikrobiologie : Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden bezogen auf die auswertbaren

Parameter eingehalten.

Chemie : Die untersuchte Wasserprobe entspric

Anforderungen der Trinkwass

erverordnung,.

ht -bezogen auf die untersuchten chemischen Parameter- den

Persénlich haftende Gesellschafterin: Umwelthygicne Marburg Anschift:
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbIl GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str. 24
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